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HYDRA HY

Descripcion:

Lubricante sometido a un cuidadoso proceso de fabricacion que junto al paquete de aditivos que incorpora le
permite conseguir altos indices de viscosidad y una gran resistencia a la oxidacion. Permite una utilizacion en
circuitos sometidos a fuertes cambios de temperatura y en los que se exija unas buenas propiedades antidesgaste.
Inmejorables prestaciones en sistemas hidraulicos para todo tipo de maquinas relacionadas con obras piblicas.

Datos Técnicos:

_ Unidad Método

cSt ASTM D 445 6,20 8,20 11,30
cSt ASTM D 445 32,0 46,0 68,0

= ASTM D 2270 150 min. 150 min. 150 min.
°C ASTM D 92 215 min. 225 min. 235 min.
S mome " "
mg. KOH ASTM D 943 2 max. 2 max. 2 max.
= DIN 51354 12 12 12

Propiedades:
— Elevada capacidad para soportar carga.
— Muy alto indice de viscosidad.
— Excelente proteccion de los metales y antiespumantes.
— Buenas propiedades antidesgaste.
— Excelente separacion del agua.
— Compatibilidad con las juntas utilizadas habitualmente en los circuitos hidraulicos.
— Resistencia a la oxidacion, envejecimiento y formacion de lodos.

Nivel de Calidad:
e DIN 51524 Parte 3 HVLP e Cincinnati Milacron P-69,P-68,P-70
e SO 6743/4 HV e EATON Brochure 03-401-2012
e AFNOR NFE 48-690 y 48-691 e Eaton Vickers 1-286-S,M-2950-S
e AFNOR NFE 48 603 HV e Denison HF-O, HF-1,HF-2
e NH646H, 668HV
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