
 

 

 

READY III 
 
Descripción:  
 
FLUIDO ESPECIAL PARA TRANSMISIONES AUTOMATICAS, CONVERTIDORES DE PAR, SERVODIRECCIONES, Y EN ESPECIAL 
PARA LA DIRECCIÓN DE LA MAYORIA DE LOS DUMPER, QUE RESPONDE A LA EXIGENCIA DE LOS FABRICANTES QUE 
REQUIEREN LA CALIDAD (GM) DEXRON IIIG. 

Aplicaciones: 
 

 Cajas de cambios automáticas.  
 Convertidores hidráulicos y direcciones asistidas. 

 

Propiedades: 
 

 Excelente estabilidad térmica y poder antioxidante elevado. 
 Propiedades de rozamiento especiales que permiten un deslizamiento controlado de los órganos de 

fricción: la puesta en acción de los embragues se efectua sin brutalidad, sin deslizamiento excesivo y sin 
funcionamiento brusco. 

 Neutralidad frente a los elastómeros y metales no ferrosos (cobre, etc..) 
 Muy alto índice de viscosidad. 
 Precisión y flexibilidad de las secuencias automáticas hasta durante las maniobras a velocidad muy 

reducida. 
 Fluidez a temperatura baja para evitar los movimientos bruscos y las sobrecargas circuitos en caso de 

arranque por grandes fríos. 

Datos Técnicos: 
Aspecto  Liq Rojo 

Densidad 15 ºC g/ml ASTM D-1298 0.855 

Viscosidad 40ºC, cSt ASTM D-445 35 

Viscosidad 100ºC, cSt ASTM D-445 7.3 

Pour Point, ºC máx. ASTM D-97 -45 

 

Nivel de Calidad: 
 GM DEXRON® III G 
 FORD MERCON® 
 ALLISON C4 
 NH-530B 
 ZF TE-ML 04D/09/14A/17C  

 MAN 339 V-1 / MAN 339 Z-1  
 Voith H55.6335  
 MB-Approval 236.9  
 VOLVO 97341 
 NH530B 
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