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HIDROTOX

Descripcion:

Aceites parafinicos atoxicos aditivados para combatir la corrosion, oxidacion, el desgaste y la espuma,
especialmente adecuados para su uso en compresores y sistemas hidraulicos de la industria alimentaria.
Caracteristicas:

Prolonga la vida Gtil de las instalaciones de aire comprimido manteniendo las lineas limpias y sin obturaciones,

reduciendo al minimo la formacion de carbonilla, lodos y barnices. Ahorra costos de reposicion de filtros y piezas
sometidas a alta friccion aln a elevadas temperaturas de descarga.

Datos Técnicos:
- NT-15 NT-22 NT-32 NT-46 NT-68  NT-100
ASTM D-445 13-18 20-24 28,8-35,2 41,4-50,6 61,2-74,8 90-110
ISO STD 3448 15 22 32 46 68 100
ASTM D-2270 90 90 90 90 90 90
ASTM D-92 >175 >175 >180 >200 >210 >210
ASTM D-97 <-9 <-9 <-12 <-12 <-12 <-18
ASTM D-130 1a 1a 1a 1a 1a 1a
ASTM D-1401 40/37/3 40/37/3 40/37/3 40/37/3 40/37/3 40/37/3
Espuma Seq. | ASTM D-892 50-0 50-0 50-0 50-0 50-0 50-0

Aplicaciones:

e Circuitos oleocinéticos y oleodinamicos como fluidos de alta resistencia.

e Compresores segln viscosidad recomendada.

e En compresores rotativos de paletas, permite efectuar los cambios cada 6.000 horas, mientras que,
en los de tornillo helicoidal (lubricados o inundados), cada 8.000 horas.
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Nivel de Calidad:

e DIN 51525 (DIN 51524, PARTE 2) Nivel HLP.
e DIN 51506 VD-L e ISO-6743-L-DAB/DA]

Seguridad e Higiene:

Dichos productos han sido formulados siguiendo la norma 21CFR FDA/USDA H-1
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