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Descripcion:

Fluido sintético POLIOLESTER "Long-Life” formulado especialmente para cubrir una lubricacion a temperaturas
extremas con intervalos de re lubricacidon prolongados.

Apto para los fluidos frigorificos del tipo HFC: R134a, R404a, R407C, R410A, R507, R23...

Forma pelicula muy resistente al cizallamiento y a la degradacion quimica.

Aptos para equipos COPELAND, DAIKIN, GRAM, DANFOS, MANEUROPE, SABROE, BOSCH, BITZER, BOCK, DORIN,NECCH],
PANASONIC, SANYO, GRASSO-STANCON, SULZER, CARRIER,COPELAND, KELVINATOR, TECUMESH, TRANE, YORK, BRISTOL,
MYCOM, HOWDEN, DELL'ORTO, ...

Ventajas:

Minima formacion de barnices y residuos carbonosos en los mecanismos.
Menor evaporacion.

Mayor desemulsionabilidad del agua.

Mejor proteccion anticorrosiva de las superficies.

Excelente estabilidad a altas temperaturas.

Mayor conductividad térmica.

Mayor lubricidad alargando la vida de los mecanismos

Datos Técnicos:
_ ASTM 32 68 100 150 170 220
D-1298 0.980 0.970 0.960 0.970 0.970 0.990
D-445 32,0 68,0 100 150 170 220
D-445 5.8 9.1 11.3 15.5 17.2 20.8
D-2270 >125 > 110 > 105 >100 >100 >100
D-92 >235 >252 >254 > 260 > 260 > 260
D-97 <-50 < -45 <-33 <-27 <-27 <-27
D-664 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
60 60 60 60 60 60
§  Expertos en Grasasy Carretera Castellon, Km 228,700 (+34) 976 500 789 comercial@luesa.net

T
P Lubricantes Industriales 50720 Cartuja Baja (zaragoza) Spain  (+34) 976 330 165 www.luesa.net



“»luesa

Nivel de Calidad:

e |SO6743-3 DRD
e Apto para equipos AERZEN, BOCK, FRASCOLD, GRAM, GRASSO, HOWDEN, MCQUAY, SABROE, SULZER, YORK.

Aplicaciones:

Uso en sistemas de refrigeracion y de aire acondicionado cargados con los refrigerantes alternativos no
perjudiciales para la capa de ozono (R-134A, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, R-509 a/b, R-422 D,...etc).

Las aplicaciones potenciales incluyen compresores herméticos reciprocos para uso en sistemas de
refrigeracion/congelacion doméstico, y en compresores reciprocos y centrifugos para uso en sistemas de control de

clima y refrigeracion industrial. Proveen al sistema de una inmejorable lubricacion, estabilidad y proteccion a la
corrosion.

Precauciones:

Absorben facilmente la humedad ambiental siendo muy higroscopicos. Deben tomarse precauciones para minimizar
la exposicion al aire.
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