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LOGIC 15W40 SL

Descripcion:
Aceite motor de alta tecnologia, para motores Gasolina y Diesel, ya sean atmosféricos o turboalimentados.

Su utilizacion esta aconsejada en vehiculos de alta gama, con culatas multivalvulas, catalizados o que utilicen
gasolina sin plomo. Supera ampliamente los niveles de calidad que los fabricantes de catalizadores exigen a los
lubricantes, por lo que su utilizacion es recomendable en vehiculos que equipen este elemento antipolucion.

Con respecto al uso en motores Diesel, su nivel ACEA B4 permite su utilizacion en turismos Diesel, incluso turbo-
alimentados.

e Por su excepcional formulacion, que incorpora la mas moderna tecnologia en aceites, este lubricante reduce
las fricciones internas del motor, disminuyendo el consumo de combustible y prolongando la vida del
motor.

e Gran estabilidad térmica y a la oxidacion, gracias a las que el lubricante no altera sus caracteristicas con el
uso, ofreciendo una lubricacion homogénea en todo el intervalo de cambio, con lo que consigue a su vez
espaciar los periodos de drenaje.

e Ofrece una excepcional resistencia a la formacion de subproductos nocivos para el motor, como lacas,
barros y barnices, minimizando el riesgo de pegado de segmentos del motor.

e Por su caracter multigrado, es utilizable ante muy diversas condiciones climaticas, ya que es capaz de
garantizar una perfecta lubricacion de todo el motor en el arranque incluso hasta a muy bajas temperaturas.

Datos Técnicos:

Aspecto Visual Lig. Transp.
Densidad a 15 °C, g/ml ASTM D-4052 0.872
Viscosidad 100°C, cSt ASTM D-445 14.6
indice Viscosidad, min. ASTM D-2270 125
Flash point, °C min. ASTM D-92 215
Pour Point, °C, max. ASTM D-97 -27

TBN, mg. KOH/g. ASTM D-2896 9.2

Nivel de Calidad:
o SAE 15W-40 e ACEA A3/B4
e APISL/CF e MB 2291
e VW 505.00
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